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ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исполнение 1 линейный 
штыревой полимерный изолятор наружной 
установки 

Описание линейного штыревого полимерного изолятора наружной установки 
ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исполнение 1 

ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исполнение 1 исп1 — изолятор штыревой полимерный с защитной 
оболочкой из кремнийорганической резины с нормированной разрушающей нагрузкой на изгиб 
12,5 кН на номинальное напряжение 10 кВ для эксплуатации в районах до 4 степени 
загрязнения включительно по ГОСТ 9920, климатического исполнения УХЛ, категории 
размещения 1 — на открытом воздухе. 

Линейные штыревые изоляторы типа ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исполнение 1 применяются на ВЛ 6-
10 кВ взамен фарфоровых изоляторов типа ШФ и стеклянных — типа ШС. В отличие от 
стеклянных и фарфоровых изоляторов полимерные изоляторы являются вандалостойкими. В 
качестве элемента, воспринимающего механические нагрузки, в изоляторах используется 
высокопрочный стеклопластиковый стержень, соизмеримый по прочности с легированными 
конструкционными сталями. Высокая гидрофобность поверхности цельнолитой защитной 
оболочки из кремнийорганической резины (силикона) практически в любых условиях 
загрязнения обеспечивает низкие токи утечки (на 1-2 порядка ниже, чем у фарфоровых и 
стеклянных изоляторов), что, в свою очередь, повышает разрядные характеристики и 
положительным образом влияет на энергосбережение. Изоляторы ШСК имеют несколько 
модификаций по типу головки под провод (традиционная и специальная) и по способу 
крепления на штырь траверсы. Специальная головка изолятора под провод позволяет 
монтировать провода без использования раскаточных роликов, что существенно упрощает 
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монтаж. Монтаж провода на изоляторах осуществляется традиционным способом или при 
помощи спиральных вязок типа СВС. 

Технические характеристики изоляторов типа ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исполнение 1: 

Наименование параметра Значение 

Номинальное рабочее напряжение, кВ 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 

Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса, кВ 120 

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, 
кВ, не менее 

65 

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не 
менее 

45 

Механическая разрушающая сила при изгибе, приложенная к верхнему 
фланцу, кН, не менее 

12,5 

Длина пути утечки, мм, не менее 420 

Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (С3) IV 

Масса, кг, не более 2,7 

Изоляторы соответствуют ТУ 3494-020-54276425-2009. 
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